闵行排水厂站网一体化系统（2024年运维）
项目描述

一、项目概况

1、项目背景：

2019年4月，住建部、生态环境部、发改委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，积极推行污水处理厂、管网与河湖水体联动“厂-网-河（湖）”一体化、专业化运行维护，保障污水收集处理设施的系统性和完整性。闵行区排水设施运行、养护、管理的系统性不强，干线泵站与支线泵站之间缺乏有效联系和统一调度，排水系统存在一定的监测体系不够完善问题，无法满足污水处理厂网一体化运行要求。闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台的建设，将进一步健全水务信息化保障体系，提升上海排水运行决策和管理能力。

为贯彻落实《上海市排水与污水处理条例》、《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021）》的相关要求，市水务局提出要加快推进我市排水系统“厂、站、网”一体化运行管理监管平台及相关监测站点和排水模型建设。根据《上海市水务局印发关于开展排水系统“厂、站、网”一体化运行监管平台建设的实施意见的通知》（沪水务[2020]192号），上海市各区到2021年底需建成区级排水运行调度监管平台，并接入市级平台，实现市、区两级联动。

闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台将整合及利用已建信息化的建设成果，在现有闵行区智慧防汛指挥系统的基础上，进一步补充完善排水设施数据，实现“厂站网”一体化管理，为闵行排水行业管理提供综合的信息服务。

2、 依据充分性：

1、《上海市排水与污水处理条例》（2020年5月1日起施行）；
2、《上海市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021）》；
3、上海市水务局印发关于开展排水系统“厂、站、网”一体化运行监管平台建设的实施意见的通知》（沪水务[2020]192号）；

4、上海市经济信息化委、市财政局关于印发<上海市市本级信息化项目通用类配置标准>的通知》。

3、项目必要性和重要性：

（1）国家水污染防治行动计划要求
2015年4月，国务院印发《水污染防治行动计划》，明确了地方各级人民政府负责落实水污染治理的具体责任。上海市通过的《上海市水污染防治行动计划实施方案》明确，到2017年底前，基本实现建成区污水全收集、全处理，污水处理厂达到一级A标准，建成区河道基本消除黑臭；到2019年，城市污水处理率达到95%；到2020年，基本消除丧失使用功能的地表水体，地下水和近岸海域水质保持稳定。通过建设闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台，可实现污水系统关键节点信息的预警、报警、运行方案优化等功能，指导泵站运行，提升污水管网平稳输送和污水处理厂平稳运行能力，为减少污水溢流和泵站放江污染提供支撑。

（2）上海市污水处理厂网一体化运行、提质增效的要求

2019年4月，住建部、生态环境部、发改委印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，积极推行污水处理厂、管网与河湖水体联动“厂-网-河（湖）”一体化、专业化运行维护，保障污水收集处理设施的系统性和完整性。闵行区排水设施运行、养护、管理的系统性不强，厂、站、网不同步，干线泵站与支线泵站之间缺乏有效联系和统一调度，排水系统存在一定的监测体系不够完善、信息化建设水平参差不齐等问题，无法满足污水处理厂网一体化运行要求。闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台的建设，将进一步健全水务信息化保障体系，提升上海排水运行决策和管理能力。

《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》还提出实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能，城市污水处理厂进水生化需氧量浓度低于100mg/L的，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，因地制宜制定本地区的污水收集率和进水BOD浓度。闵行区污水系统之间的联通性不够，难以应对污水不均匀流量的调配、突发事故时系统间流量转输的需求，安全风险隐患突出。通过闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台的建设，为本区污水管网的评估诊断、污水处理厂进水浓度提升、排水运行调度水平提升等提供支撑。

（3）排水行业监管水平和能力提升的需要

《上海市水务海洋信息化规划（2014-2025）》指出信息化建设中要加强“整合、融合、智慧”，从完善智能感知网络、构建“水之云”平台、建设应用集成体系、加强安全保障与标准规范建设等四个方面着力提升监测预警能力、应急响应能力、预防保障能力、监督检查能力以及数据恢复能力，到2025年底构建‘智慧水网’新格局。

《上海市水务局关于进一步加强排水设施管理的通知》各项措施中突出“补短板、强监管、出亮点”，加快完善水环境改善保障措施，全面提升排水设施管理水平，持续加大排水民生服务保障力度，服务上海“五个中心”和社会主义现代化国际大都市建设，有力支撑具有全球影响力科技创新中心建设。

3、 项目的可行性：

现有闵行区智慧防汛指挥系统已具备73路下立交积水视频、9路泵车视频、12路防汛墙监控视频、29座水闸泵闸的307路视频等信息。同时系统还接入整合了新虹街道辖区防汛视频监控点、华漕镇辖区防汛视频监控点、莘庄镇辖区部分防汛视频监控点的实时视频数据，完成了将闵行区水务局现有10台移动泵车的实时视频数据的接入整合。此外还接了30处下立交泵站、29处雨水泵站、9处污水泵站的运行工况信息。

二、项目绩效目标设定情况

项目的总目标是确保项目单位接收范围内的泵站有效运行，及时排除城区污水，调控污水泵站水位，防止道路积水。根据《上海市排水管理条例》规定，对已接管的污水泵站进行日常维护工作，定期修检泵站设备，确保泵站正常运行，使其能正常发挥防汛作用。

1、 项目的总体目标：

按照“整合已建、统筹在建、规范新建”的原则，依以2017年已建成的闵行区智慧防汛指挥系统为基础，完善设施信息采集体系，建设闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台，实现闵行区排水设施运行状态实时采集、动态展示、关联分析、科学预测、智能调度等功能，为闵行区快速解决排水不畅、减少泵站放江污染、深化排水精细化监管提供数据支撑，为促进闵行区水环境和水安全的两水平衡提供排水保障。

2、 项目的具体目标：

上海市目前正在进行城市运行“一网统管”建设，“一网统管”是超大城市治理的“牛鼻子”工作，需要坚持顶层设计与需求导向相结合，聚焦重点领域重要场景，围绕“高效处置一件事”，加快系统整合，强化数据赋能，夯实信息安全，切实做到实战中管用、基层干部爱用、群众感到受用。

（1）完善信息监测监控体系：闵行区已建水情、雨情、水质、工情、流量、积水等多处监测点，但仍存在监测站点整体规划性不强、监测站点覆盖面不够、信息资源管理不统一、信息传递不及时等问题，需要进一步完善排水行业监测监控体系。

（2）建立本区排水专题应用：已建的“智慧水务”平台关注了防汛指挥、水环境调度、水利工程监控、工程管理等，未从全区层面进行排水行业专题管理，无法满足市排水管理处“厂、站、网”一体化运行管理需求，需要通过整合市级运行调度管理平台和区智慧水务平台，建立本区排水专题应用。

3、 阶段性工作目标：

根据《闵行区排水管理所排水泵站设施运行维护管理工作考核办法（试行)》编制了闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台日常运维工作计划：
工作计划情况表

	时间安排
	工作内容
	计划明细

	2023.1.1-2023.12.31
	月度考核
	现场检查
	很据《信息技术服务 运行维护》、《闵行区政务信息化项目管理办法》考核评分

	
	
	报表统计
	定期对日常运维工作进行统计

	
	
	整改复查
	对日常运维工作中存在的问题，提出整改措施，推进整改工作落实

	2023.11.1-2023.12.31
	年度考核
	运行实效
	每年底对日常养护工作进行总结、评估，考核结果作为次年运维单位比选依据


三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

	序号
	子项目
	明细
	金额

（元）
	依据

	1
	25座雨水泵站运行经费（合同价的百分之90）
	虹许
	944220
	《上海市排水泵站、污水厂设施养运行维修估算指标》（2015年）

	
	
	黎安
	
	

	
	
	虹梅
	
	

	
	
	华泾西
	
	

	
	
	关港
	
	

	
	
	鲁汇基地
	
	

	
	
	漕河泾开发区
	
	

	
	
	景洪
	
	

	
	
	闵东工业区
	
	

	
	
	浦江基地
	
	

	
	
	浦江拓展大居
	
	

	
	
	浦江一号基地
	
	

	
	
	浦江中心镇
	
	

	
	
	沁春
	
	

	
	
	莘庄老城区
	
	

	
	
	谈家港基地
	
	

	
	
	行南
	
	

	
	
	浦南
	
	

	
	
	景川
	
	

	
	
	塘峰
	
	

	
	
	墨江
	
	

	
	
	澄江
	
	

	
	
	颛桥大市场
	
	

	
	
	报春
	
	

	
	
	都市路颛兴东路
	
	

	2
	54座污水泵站运行经费（合同价的百分之90）
	东兰(污)
	2580000
	《上海市排水泵站、污水厂设施养运行维修估算指标》（2017年）

	
	
	华漕(污)
	
	

	
	
	纪一
	
	

	
	
	七宝
	
	

	
	
	平阳(污)
	
	

	
	
	吴闵3#
	
	

	
	
	吴闵支线1#
	
	

	
	
	吴闵支线2#
	
	

	
	
	C站
	
	

	
	
	吴闵4#
	
	

	
	
	虹桥枢纽(污)
	
	

	
	
	程桥
	
	

	
	
	江川泵站
	
	

	
	
	闵行2#站
	
	

	
	
	闵行3#站
	
	

	
	
	东川泵站
	
	

	
	
	鹤庆路泵站
	
	

	
	
	沧源路泵站
	
	

	
	
	闵行1#站
	
	

	
	
	昆阳路泵站
	
	

	
	
	旗忠泵站
	
	

	
	
	浦星路泵站
	
	

	
	
	鲁汇泵站
	
	

	
	
	吴泾2#站
	
	

	
	
	瓶安路泵站
	
	

	
	
	华宁路泵站
	
	

	
	
	元江泵站
	
	

	
	
	召楼路泵站
	
	

	
	
	江月路泵站
	
	

	
	
	立跃路泵站
	
	

	
	
	沁春泵站
	
	

	
	
	都园泵站
	
	

	
	
	江桦路泵站
	
	

	
	
	春申泵站
	
	

	
	
	莘东路泵站
	
	

	
	
	水清路泵站
	
	

	
	
	疏影路泵站
	
	

	
	
	北横泾配套泵站
	
	

	
	
	永秀路泵站
	
	

	
	
	黎安路泵站
	
	

	
	
	莘光泵站
	
	

	
	
	虹梅南路外环路交汇井
	
	

	
	
	浦江镇1#
	
	

	
	
	虹许
	
	

	
	
	顾戴
	
	

	
	
	吴闵2#
	
	

	
	
	虹梅南路双柏路（西）
	
	

	
	
	北翟高架路华翔路（北）
	
	

	
	
	外环高速蒲汇塘
	
	

	
	
	莘朱路都市路
	
	

	
	
	虹梅南路元江路
	
	

	
	
	虹梅南路双柏路
	
	

	
	
	沪闵路（区政府门口）
	
	

	
	
	碧江路鹤庆路
	
	

	33
	闵行区级排水运管平台整合完善
	软件开发（定制）
	1053000
	《上海市排水泵站、污水厂设施养运行维修估算指标》（2017年）

	44
	通讯费
	监测站点4G无线网卡(流量费)
	87750
	《上海市排水泵站、污水厂设施养运行维修估算指标》（2017年）

	合计
	  5,950,230
	


2、 经常性项目执行情况：

	年份
	预算

（万元）
	执行

（万元）
	预算执行率

	2021
	
	
	

	2022
	
	
	

	2023
	
	
	


3、 资金来源情况：

	序号
	项目
	金额（元）

	一
	项目总预算：
	 5,950,230

	二
	当年预算：
	 5,950,230

	（一）
	财政拨款：
	 5,950,230

	1.
	上级财政拨款：
	

	2.
	本级财政安排：
	 5,950,230

	3.
	下级财政配套：
	

	（二）
	其他资金：
	


4、 成本管理情况：

闵行区“厂、站、网”一体化运行监管平台项目经费预算是按照区科委关于闵行区政务信息化项目（以下简称:信息化项目）的运行维护管理相关规定，根据GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护》、《闵行区政务信息化项目管理办法》等相关技术标准和本区有关规定制定，所包含的软件（开发类、成品类）、硬件、和服务的运行维护两大块。年度运维预算价初步按照建设费用的10%进行申报，区科委会进行效益分析，结出评估意见，最后实施政府采购招投标程序确定中标机构后签订服务协议的约定执行。

5、 设备配置标准情况：

暂无
四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、 项目活动内容：

（一）闵行区排水设施监测体系完善；

（二）闵行区级排水运管平台整合完善；

2、实施范围和对象：

新建污水系统管网液位监测实时采集：新建东兰(污)、华漕(污)、纪一、七宝、平阳(污)、吴闵3#、吴闵支线1#、吴闵支线2#、C站、吴闵4#、虹桥枢纽(污)、程桥、江川泵站、闵行2#站、闵行3#站、东川泵站、鹤庆路泵站、沧源路泵站、闵行1#站、昆阳路泵站、旗忠泵站、浦星路泵站、鲁汇泵站、吴泾2#站、瓶安路泵站、华宁路泵站、元江泵站、召楼路泵站、江月路泵站、立跃路泵站、沁春泵站、都园泵站、江桦路泵站、春申泵站、莘东路泵站、水清路泵站、疏影路泵站、北横泾配套泵站、永秀路泵站、黎安路泵站、莘光泵站、虹梅南路外环路交汇井、浦江镇1#、虹许、顾戴、吴闵2#、虹梅南路双柏路（西）、北翟高架路华翔路（北）、外环高速蒲汇塘、莘朱路都市路、虹梅南路元江路、虹梅南路双柏路、沪闵路（区政府门口）、碧江路鹤庆路等80个污水系统管网的液位监测点。

新建雨水系统管网液位监测实时采集：新建虹许、黎安、虹梅、华泾西、关港、鲁汇基地、漕河泾开发区、景洪、闵东工业区、浦江基地、浦江拓展大居、浦江一号基地、浦江中心镇、沁春、莘庄老城区、谈家港基地、行南、浦南、景川、塘峰、墨江、澄江、颛桥大市场、报春、都市路颛兴东路等70处雨水系统管网的液位监测点。

新建污水管网流量监测实时采集：新建碧江路东川路、金平路东川路、广场路东川路、虹梅南路永德路附近、虹梅南路剑川路、虹梅南路申嘉湖高速、虹梅南路元江路、虹梅南路墨江路、虹梅南路双柏路（东）、虹梅南路联曹路、纪翟路北青公路2（东）、北翟高架路申长路路口西、北翟高架路申长路、外环高速青杉路附近、外环高速航南路、外环高速吴中路、外环高速虹泉路、外环高速蒲汇塘附近（北）、外环高速龙里路等19处污水管网液位和流量监测点。

新建排水泵站的运行工况信息采集：新建对东川雨水泵站、剑川雨水泵站、元阳雨水泵站、虹梅虹许雨水泵站、都庄路雨水泵站、莘朱路南广场、金丰泵站、康城泵站、莘庄商务区、新梅泵站、宝秀泵站、高兴泵站、莘城泵站、田园泵站、广贤泵站、航华泵站、虹莘泵站、金汇泵站、静安新城泵站、伟业泵站、污水厂外排泵站、昆阳路泵站、东川路污水泵站、召泰路污水泵站、天宁泵站、元阳污水泵站等26座排水泵站的运行工况采集系统，实现对泵站运行工况、集水池水位、泵站所在地雨量等信息的实时监测。

预算审核及资金拨款单位：闵行区财政局，主要负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

预算主管单位：闵行区水务局，主要负责规范项目建设管理、项目统筹规划、监督考核和资金管理等方面。

预算执行单位：闵行区排水管理所，按照政府采购的相关规定确定运维单位，并对运维单位进行质量考核，同时负责申请拨付运维资金。

项目的实施方：中标的运维公司，负责闵行区厂、站、网一体化系统运维工作。

项目受益方：社会公众及相关企业。

2、 项目实施计划：

（1）运维单位：

运维中标单位作为项目的实施方，负责年度运维工作，保障项目质量达到行业规范要求。

1、 服务质量保证

成功的服务不但需要依托服务商精湛的技术、丰富的维护经验以及卓越的管理能力，更加需要用户的鼎力支持，只有双方的精诚团结和协作共赢，才能保证整个服务的运维质量。我们将通过以下措施来保证维护服务质量：

2、 服务的质量方针

服务倶佳——配备高素质的维护团队，选用先进、稳定的方法，全过程实行严格、规范的质量控制，采用多种形式的用户支持，具备专业的服务水准，保证为用户提供可靠、主动、及时的服务。

与用户双赢——全员树立“只有用户的成功才是我们的成功”的意识，与用户真诚合作，做用户真心朋友，携手与用户共图发展。

3、 服务的质量目标

项目杜绝失误——杜绝在维护服务中因公司管理、计划或个人失误使维护服务出现问题。

服务杜绝投诉——杜绝用户支持服务中任何情形下发生的用户投诉。

质量承诺——准确理解质量方针，努力追求质量目标。

4、 服务窗口

提供专业的服务台用于受理故障报修和技术支持（咨询），服务台支持包括通过电话、E-mail等多种方式。当服务台接到故障报修或服务请求后根据同用户方约定的服务级别及时做出响应，并进行相关的事件处理，或升级处理等后续工作。

（2）区排水所：

年末，区排水管理所依据区科委《闵行区政务信息化项目管理办法》等制度规定，按照市、区两级行业主管部门要求，结果区域实际，对运维单位进行评估考核，主要考核内容有：

①日常运行维护工作：对运维单位日常巡检发现在的问题，事件的解决和遇到的问题整改绩效，以及上报的报表统计汇总、分析。

②信息系统完善性维护：包括运行过程中增加的软件需求，配合运维单位完成系统优化和完善。

③应急事件的处理，并形成工作联系单。

项目管理流程图如下：

  




                                    

五、保证项目实施的制度、措施

5、 定期通报制度

要求维护人员根据系统例行检查，向用户反映维护中的工作内容、发现的问题、建议的解决方法等，并在需要时更新原有的设施设备配置文挡，提交用户备存。
6、 人员调整制度

在该维护项目中的相关技术人员，若因业务需要，调整人员安排，需事先通知用户方，并等待双方认可后方可执行。
7、 确认机制

· 反映确认
在收到用户反映的信息后，需要在规定响应时间内以维护服务中规定的响应形式与用户做确认，用户收到确认信息后视为确认完成。
· 解决确认
故障在解决后，需立即以系统故障分析处理记录表的形式与用户确认，用户收到记录表并签收（签名、电子签名或其他双方约定的形式）后视为确认完成。
· 遗留问题确认
对于未能解决或未能彻底解决的故障，应以书面备忘录的形式与用户确认，说明原因，明确职责，并提出建议解决方案，用户收到备忘录并签收（签名、电子签名或其他双方约定的形式）后视为确认完成。
8、 文档管理制度

采用规范性的文档记录，对所有维护过程中发生的文档进行统一管理。维护方和用户方均有权对配置管理库内的文档进行查阅。维护方按用户方的要求，做好文档资料的保密管理。书面文档的确认一般由用户方保留原件，维护方保留相应复印件。
9、 维护服务交付的文档资料

在维护服务中，向用户定期汇报维护情况、提交维护服务过程文档，主要有系统维护服务记录和系统运行评估报告。这些维护服务记录和报告有：
（1） 例行检查记录表。通过日常例行检查，生成相关内容的《例行检查记录表》；
（2） 应急服务记录表。在处置系统应急故障和执行专项服务后，提供相应的《应急服务记录表》；
（3） 系统质量评估报告。每个运行年度提供系统质量评估报告。
六、项目整改情况（未评价项目可不填）

暂无

七、风险因素分析

野外站点工况环境恶劣，需要养护单位后期加强监测站点日常巡查和养护。
填报单位：闵行区排水管理所
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