附件1
用电 、动火等高风险作业专项整治检查事项
	类别
	项目
	序号
	检查要点
	检查结果
	存在的问题描述

	共性
	明确安全生产职责
	1
	作业场所的产权单位或委托的统一管理单位全面负责本场所的安全工作 ，对作业场所定期进行安全检查 ，发 现安全问题的 ，应当及时督促整改。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	2
	作业场所的产权单位或委托的统一管理单位要严格履行法定职责 ，对承包 、承租方安全工作（高风险作业） 统一协调 、 管理 ，签订安全生产管理协议明确各自的安全生产管理职责。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	3
	承包 、承租单位要在其使用 、 管理范围内履行高风险作业安全管理职责， 委托其他单位(个人)进行高风险作  业的 ，应当在作业前与受委托方签订安全管理协议 ，对受委托方高风险作业安全工作统一协调 、 管理， 落实 各项安全措施。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	4
	不得将高风险作业发包给不具备相应资质的单位或个人。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	5
	作业单位要严格落实相关高风险作业安全管理制度和操作规程 ，符合相关管理要求。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	人员持证
	6
	所有从事电工作业（高压电气作业 、低压电气作业 、 防爆电气作业） 、焊接与热切割作业等作业人员持有特 种作业操作证
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	用电 作业
	高压配电室
	7
	绝缘手套， 绝缘鞋 、验电笔 、绝缘胶垫等绝缘安全工器具应根据规范定期进行检测 ，检测合格后张贴合格标 签使用。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	8
	高压配电室 、 变压器室 、低压配电室 、控制室 、柴油发电机房 、智能化系统机房等的运行应符合下列规定：
1 对外出入口应有防止无关人员擅自 出入的措施；
2 房间内的通道应保持畅通， 且房间内除了放置用于操作和维修的用具 、设备外不得作其他储存用途
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	9
	下列固定电气设备应定期进行检测， 当测试结果不满足使用要求时 ，应进行缺陷修复：
1 公共娱乐场所 、潮湿场所 、 易燃易爆区域内的低压固定电气设备；
2  高压固定电气设备。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	10
	建筑物防雷装置 、接地装置和等电位联结应定期进行维护 ，建筑物遭受雷击后应增加防雷装置和接地装置的 检查 、测试， 当测试结果不满足使用要求时 ，应进行缺陷修复。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	11
	变压器室 、配电室 、 电容器室等房间应设置防止雨 、 雪和蛇 、 鼠等小动物从采光窗 、通风窗 、 门 、 电缆沟等 处进入室内的设施。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	12
	变压器室宜采用自然通风， 夏季的排风温度不宜高于45℃ ,  且排风与进风的温差不宜大于15℃ 。 当 自然通风 不能满足要求时 ，应增设机械通风。
配电室宜采用自然通风 。设置在地下或地下室的变 、配电所， 宜装设除湿 、通风换气设备 ；控制室和值班室 宜设置空气调节设施。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	易燃易爆场所
	13
	爆炸危险场所电气设备采用防爆型， 线路穿金属管防护， 或用阻燃硬塑料管保护 。使用防爆型通讯设备。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	14
	液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置， 电气设备应为防爆型， 并采取良好的通风措施。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	15
	涂装作业室内所有电气设备应为防爆型， 并应安装可燃气体检测报警装置， 大型调漆间应设置自动灭火系统 。设置在爆炸危险区内的电气设备和元件 ，应满足整体防爆的要求。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	16
	粉尘涉爆区域电气设备 、控制装置 、监测及监控装置的选型和安装应符合GB12476的要求， 电气连接应符合 GB50058的要求。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	


	类别
	项目
	序号
	检查要点
	检查结果
	存在的问题描述

	用电 作业
	用电线路管理
	17
	电力生产现场不准使用破损的电源插头插座 。敷设临时低压电源线路 ，应使用绝缘导线 。架空高度室内应大 于2.5m， 室外应大于4m ，跨越道路应大于6m。严禁将导线缠绕在护栏 、 管道及脚手架上。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	18
	6.1.1  电力线缆 、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：
1、不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
2、 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；
3 、在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时 ，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。
6.1.4 在隧道 、 管廊 、 竖井 、 夹层等封闭式电缆通道中 ，不得布置热力管道和输送可燃气体或可燃液体管道。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	19
	安全组织措施作为保证安全的制度措施之一， 包括现场勘察 、工作票 、工作的许可 、监护 、 间断 、终结和恢 复送电等 。工作票签发人 、工作负责人（监护人） 、工作许可人 、 专责监护人和工作班成员在整个作业流程 中应履行各自的安全职责。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	用电终端设备
	20
	电气装置下列金属部分必须接地：1、 电气设备的金属底座 、框架及外壳的传动装置 ；2 、携带式或移动式用    电器具的金属底座和外壳 ；3 、箱式变电站的金属箱体 ；4 、互感器的二次绕阻 ；5 、配电 、控制 、保护用的屏 （柜 、箱）及操作台的金属框架和底座 ；6 、 电力电缆的金属护层 、接头盒 、终端头和金属保护管及二次电缆 的屏蔽层 ；7 、 电缆桥架 、支架和井架 ；8 、 变电站（换流站）构 、支架 ；9 、装有架空地线或电气设备的电力 线路杆塔 ；10、配电装置的金属遮栏 ；11 、 电热设备的金属外壳。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	全过程管理——人员持证 上岗
	21
	特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训 ，取得相应资格， 方可上岗作业。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	全过程管理——作业审批
	22
	安全组织措施作为保证安全的制度措施之一， 包括现场勘察 、工作票 、工作的许可 、监护 、 间断 、转移和终 结等 。工作票签发人 、工作负责人（监护人） 、工作许可人 、 专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应 履行各自的安全职责。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	全过程管理——作业监护
	23
	工作牌签发人或工作负责人 ，应根据现场的安全条件 、作业范围 、工作需要等具体情况 ，增设专责监护人并 确定被监护的人员 。专责监护人不应兼做其他工作。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	全过程管理——安全措施 落实到位
	24
	电气作业前必须落实各项安全措施， 包括停电 、验电 、挂接地线 、悬挂标识牌等
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	25
	建筑电气与智能化系统运行维护工作应符合下列规定：
1 对高压固定电气设备进行运行维护， 除进行电气测量外 ，不得带电作业；
2 对低压固定电气设备进行运行维护， 当不停电作业时 ，应采取安全预防措施；
3 在易燃 、 易爆区域内或潮湿场所进行低压电气设备检修或更换时， 必须断开电源 ，不得带电作业；
4  不得带电作业的现场 ，停电后应在操作现场悬挂“ 禁止合闸 、有人工作 ”标志牌 ，停送电必须由专人负责
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	26
	安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格 、齐备 ，工作中所使用的电力安全工器具预防性试验应符合 DL/T1476的要求。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	临时用电管理
	27
	临时用电应当安排专门人员进行现场安全管理 ，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	28
	建筑与市政工程施工现场临时用电， 安装 、巡检 、 维修临时用电设备和线路 ，应由电工完成， 并应设专人监 护。
	□有问题 (没问题 □不涉及
	

	
	
	29
	建筑与市政工程施工现场临时用电 ，定期检查时 ，应复查接地电阻 、绝缘电阻， 并进行剩余电流动作保护器 的剩余电流动作参数测定。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	30
	建筑与市政工程施工现场临时用电工程定期检查应按分步 、 分项工程进行 ，对安全隐患应及时处理， 并应履 行复查验收手续。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	


	类别
	项目
	序号
	检查要点
	检查结果
	存在的问题描述

	动火 作业
	主体责任
	31
	组织实施动火作业全过程管控， 加强对分包单位的现场动火作业管理
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	作业审批
	32
	作业场所的产权或统一管理单位 、使用单位应将内部设备维修 、安装 、拆除工程及其相关活动中 ，涉及动火 作业的审批纳入本单位的安全生产规章制度
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	33
	动火作业前组织作业单位和人员辨识作业现场和过程的危险有害因素， 开展作业危害分析 ，制定安全风险管 控措施
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	34
	动火作业证明确动火作业风险和管控措施， 经审批责任人审批同意后实施
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	35
	确认清除可燃 、 易燃物品 ，配置灭火器材， 落实现场监护人和安全措施后 ，进行动火作业
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	36
	劳动密集型企业生产加工车间 ，每年至少进行一次动火作业的风险辨识 ，修订完善动火作业安全措施
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	37
	食品生产企业进行电焊气焊等动火作业 ，应当实行作业审批制度， 安排专门人员负责现场安全管理， 落实现 场安全管理措施。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	38
	冶金企业和有色金属企业应当建立动火等较大危险作业和检修 、 维修作业审批制度， 实施工作票（作业票） 和操作票管理 ，严格履行内部审批手续， 并安排专门人员进行现场安全管理 ，确保作业安全。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	
	39
	纺织工业企业在禁火区内动火， 必须办理动用明火作业的申请 、 审批手续 ，严格落实管理 。未经审批许可不 得动火作业。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	作业人员持证
	40
	特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训 ，取得相应资格， 方可上岗作业。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	劳动防护用品
	41
	配备手持面罩（护目镜） 、 防护服 、 手套等。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	全过程管理
	42
	动火应当安排专门人员进行现场安全管理 ，确保操作规程的遵守和安全措施的落实 。确认1清理周边可燃物和 易燃易爆物 ；2动火作业区域与其他区域进行防火分隔 ；3配备消防器材 ，保障消防用水 ；4设置警戒线或安全 标识 ；5保障疏散通道 、安全出 口 、消防车通道畅通 ；6避免与具有火灾爆炸风险的作业产生交叉 ；7安排专人 现场全过程监护；
	□有问题 □没问题 □不涉及
	

	
	统一协调管理
	43
	委托其他有专业资质的单位进行危险作业的 ，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议 。安全生产管理 协议应当明确各自的安全生产职责 。生产经营单位或者接受委托的作业单位在危险作业前应当制定危险作业 的方案和安全防护措施， 并设置作业现场的安全区域。
	□有问题 □没问题 □不涉及
	


